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お問い合わせは… 能美防災株式会社

〒102-8277　東京都千代田区九段南4-7-3　TEL.（03）3265-0211 FAX.（03）3264-4465
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沖　縄（098）862-4297
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高発泡消火設備

泡発生機 選択弁

制御盤現場操作箱 消火水槽

安全に関するご注意

●安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用および維持管理してください。

●本システムは、初期消火を目的とした設備ですが、可燃物の種類や規模、形態などによって消火できない場合もあります。

●このカタログに記載された製品は「消火設備」の構成機器です。他の用途には使用しないでください。

●この製品は、消防法で定められた消火設備とは異なります。

●特許出願6件、意匠登録済1件。

●Perf-Ex（パーフェックス）は能美防災株式会社の

登録商標です。

●このカタログに掲載された製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

●大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社または施工会社にご用命ください。

●このカタログの記載内容は2010年9月現在のものです。

インサイドエア Hi-Exシステムパーフェックス

煙に強く、
高い発泡倍率をキープ

Inside-Air Hi-Ex System

エンジニアリング本部／〒141-8411　東京都品川区大崎1-11-1　ゲードシティー大崎　ウエストタワー16階

　　　　　　　　　　　　　　　　　第2営業部：TEL.（03）3492-3727　FAX.（03）3492-3209
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従来の高発泡消火設備は、燃焼物の煙や熱気流で泡が破壊される

ため、発泡倍率が著しく低下する特徴がありました。

そのため、新鮮な空気を外気から取り込む吸気口や内圧を上げない

排気口が必要となり、設備全体のコストが高まるだけでなく、建屋

によっては設置できない場合もありました。

❶ 燃焼中の室内空気を吸い込んでも発泡倍率が低下しない専用泡

消火薬剤を使用した高発泡消火設備です。

❷ 石油系・ゴム系の火災による煙や熱気流を吸い込んでも約650

倍の発泡倍率です。

❸ 建屋の外壁に吸気口や排気口が不要なため、設備全体としてコ

ストダウンが図れます。

❹ 小型・軽量の泡発生機で天井面に分散設置が可能です。

ノーミの高い技術力が

有煙時の空気でも

高い膨張泡を実現しました
■ 火災室内の煙を吸引しながら、アスピレータ方式で発泡倍率約650倍を実現

■ 吸気口・排気口のための壁面貫通・建屋補強工事が不要

■ インサイドエア方式と薄型化・小型化・軽量化により、天井分散設置が可能

従来型Hi-Ex

新鮮外気

煙・熱を含む

室内空気

排気

吸気口

外気取り入れ方式新型Hi-Ex インサイドエア　Perf-Ex
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ポンプ設備

項　目

設置対象

使用薬剤

混 合 比

混合方式

タイヤ倉庫、飛行機格納庫、危険物一般取扱所　など

アスピレータ方式

40〜480ℓ/min　at0.49MPa

0.49〜0.65MPa

650倍

専用泡消火薬剤　IH-101（泡第22〜2号）

5％

プレッシャープロポーショナ方式

仕　様
型　式

MFAJ001-80

MFAJ001-160

MFAJ001-320

流量（L/min）

80

160

320

有煙時
発泡倍率

650倍

650倍

650倍

外形寸法（WxHxDmm）

642x322x1610

1282x322x1610

1282x642x1610

1

2

3

泡原液槽

元　弁

混合器

泡混合設備
中・大規模システム

小規模システム

選択弁

泡発生機

エリアＡ
泡放出設備

現場操作箱

Perf-Ex　系統イメージ図

泡発生機外観図

システム仕様 泡発生機仕様

無煙時

従来品
約500倍

従来品
約100倍

Perf-Ex
約650倍

Perf-Ex
約650倍

有煙時

エリアＢ

水

泡水溶液

泡原液
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M

外壁に吸気口を設け、

泡発生機・排気口を取り付ける。

泡発生機は室内天井に設置。

煙・熱を含んだ空気でも650倍の高膨張泡を放出。

泡発生機

インサイドエア
泡発生機

排気口

500倍
高膨張泡

650倍
高膨張泡

方　　式

流　　量

定格圧力

発泡倍率

発
生
機

インサイドエア Hi-Exシステム Perf-Ex（パーフェックス）の特長
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